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Losungen mit dem Ereignisbaustein N341: Codeschloss

Kunden-Anforderung:

Ein Kunde wiinscht Uber ein ,Codeschloss” bestimmte Funktionen nach richtiger Eingabe
einer Zahlenfolge auszuldsen. Es sollen 2 Funktionen ausgeldst werden Uber je einen Code
(,Code 1* und ,Code 2%). Die Zahlenfolge jedes Codes soll Uber 4 unterschiedliche Ziffern
ausgefuhrt werden. Eine erfolgreiche Eingabe in der richtigen Reihenfolge soll optisch zuriick
gemeldet werden.

Kunden-Anwendungen:

Zentrale Funktionen (z.B. Szene ,Haus verlassen®) ausldsen, ohne dass ,Normalbenutzern®
aus Versehen diese Funktionen auslésen kdnnen.

Offnen und Schliessen von Garagentoren von der Aussenseite der Garage ohne Schlissel.

Eine L6sung mit einem konventionellen Codeschloss:
AusgerUstet mit einem potentialfreien Kontakt kann meist nur eine Funktion auslésen (z.B.
Offnen einer Tur Uber Tur6ffner oder Scharfschalten einer Sicherheitsanlage).

Lésungsansatz mit dem Ereignisbaustein:

Mit dem Ereignisbaustein soll eine fertige Losung erstellt werden, welche ohne
Umparametrierung innerhalb des Ereignisbausteins beim Kunden direkt eingesetzt werden
kann. Das erstellte Teilprojekt kann somit in ein Projekt importiert werden und durch
Zuordnung der im Teilprojekt vorhandenen Gruppenadressen moglichst flexibel sein. Auch
eine Anderung der Ziffernbelegung kann ohne Eingriff in den Ereignisbaustein ermoglicht
werden. Dadurch wird vermieden, dass der Ereignisbaustein neu geladen werden muss. Die
Lésung wird in diesem Projekt durch Umbelegung der Gruppenadressen an den Tasten
erledigt. Nur fir die EIB-Gerate (Sensoren), welche die Gruppenadressen auslosen, ist somit
ein erneutes Laden der geanderten
|‘-‘Fj Codeschloss mit N34 Yersion 1 | Applikation erforderlich.
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Erforderliche Gruppenadressen (im

"J:'_ Bl for Tosten Projekt enthalten):
— [0]1. Titfer Code 1 In der neben stehenden Abbildung
5 : sind die bendtigten Gruppenadressen
— g [1] 2. Ziffer Code 1 ersichtlich.
L [55] (213, zifter Code 1 In der Mittelgruppe (7/1/x) sind die

Gruppenadressen aufgefihrt, welche
3 spater mit den Tasten verbunden

— | [4]1. Zitfer Code 2 werden.

|25 (512 Ziffer Code 2 In der Mittelgruppe (7/2/x) sind die
Gruppenadressen ersichtlich, die mit
den Aktoren verbunden, welche die
B8] (714. zitfer Code 2 gewdlnschten beiden Funktionen
auslosen sollen. Die beiden

5 Statusadressen dienen zur optischen
— T3] [1] Ausgang 1 (Code 1 erfolgreich =1 f. Szec ) Ruckmeldung bei erfolgreicher
Eingabe der jeweiligen Code-
Tastenkombination.

29 (3] 4. zitter Code 1

29 (5] 3. Zitfer Code 2

]
=

[2] GAs fir Schatten u. Melden

— '_ [2] Ausgang 2 (Code 2 erfolgreich =1 f. Szec))

L B9 (3] Kanal 1 Status (Code 1 erfolgreich =1 £, Ssec.)

L B9 (4] Kanal 2 Status (Code 2 erfolgreich =1 £, Ssec.)
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Ereignisbaustein N341 Funktionsprinzip und Ablaufdiagramm:

In unten stehender Grafik wird der Programm-Ablauf dargestellt. Das Prinzip beruht auf eine
Hintereinanderschaltung von Ereignisauslosern (EA) und Ereignisprogrammen (EP). Der
erste Ereignisausloser ist im Urzustand freigegeben — die Ereignisausloser fur die Ziffern 2
bis 4 sind hingegen gesperrt. Die Ereignisausltser werden kurzzeitig (eine Sekunde)
freigeben und starten beim Empfang eines Wertes (,0“ oder ,, 1*) ein Ereignisprogramm,
welches wiederum fur kurze Zeit den néachsten Ereignisausloser freigibt. Wird innerhalb des
LZeitfensters® nicht die richtige Gruppenadresse empfangen, so wird nach verstreichen der
Zeit (eine Sekunde) der Ereignisausloser wieder gesperrt. So wird sicher gestellt, dass
wirklich nur die richtige Tasten-Reihenfolge das gewtlinschte Ergebnis — also die gewlinschte
Funktion — auslost.

Wird durch einen Tastendruck auf die erste Taste Uber die Gruppenadresse (GA 7/1/0) der
Wert (,0“ oder ,1") ausgeltst, so wird Gber den Ereignisausloser (EA 1. Ziffer Code 1) das
Ereignisprogramm (EP 1. Ziffer Code 1) gestartet. Dieses Ereignisprogramm gibt fur eine
Sekunde den im Urzustand gesperrten Ereignisausloser fur die Ziffer 2 frei. Erfolgt innerhalb
dieser einen Sekunde der Tastendruck auf die zweite Taste, so wird Uber die
Gruppenadresse (GA 7/1/1) der Wert (,0“ oder , 1) gesendet. Dadurch wird das
Ereignisprogramm (EP 2. Ziffer Code 1) gestartet. Dieses gibt wiederum den
Ereignisausloser (EA 2. Ziffer Code 1) fiir eine Sekunde frei. Wird innerhalb dieser einen
Sekunde die Gruppenadresse flr die dritte Ziffer mit dem Wert (,0“ oder , 1*) empfangen,
so wird das nachst Ereignisprogramm (EP 3. Ziffer Code 1) gestartet. Dieses
Ereignisprogramm gibt den vierten und letzten Ereignisausloser (EA 4. Ziffer Code 1) fir eine
Sekunde frei. Wird die 4. und letzte Gruppenadresse (GA 7/1/3 4. Ziffer Code 1) mit dem
Wert (,0" oder ,, 1*) empfangen, so wird das Ereignisprogramm (EP Code 1 erfolgreich)
gestartet. Dieses Ereignisprogramm sendet sofort Uber die Gruppenadresse (GA 7/2/1
Ausgang 1) den Wert ,,1“. Nach 5 Sekunden wird diese Gruppenadresse wieder auf den
Wert , 0 zurlick gesetzt. Nur diese Reihenfolge flhrt somit zum Schalten des Ausgangs und
zur Ausfuihrung der gewlinschten Funktion.

Zeitlicher Ablauf

Zeitfenster = 1 Sekunde Einschaltdauer =5 Sekunden

il P

A

GA 71211 Ausgang 1 (Code 1 erfolgreich =1)

Y Fy & Fy

1T ]

GATMI0O GATHMM GATHMIZ GATNMI3
1. Ziffer 2. Ziffer 3. Ziffer 4. Ziffer
Code 1 Code1 Code1 Code 1
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Funktionsprinzip und Ablaufdiagramm

GATMIO [1]EA 1. Ziffer Code 1 | freig. — [1] EP 1. Ziffer Code 1 freig.
1. ZlfferICode 1
—® Bedingung: wenn Wert =1 T=0,0 sec. EA 2. Ziffer Code 1 freigeben
Aufruf: [1] EP 1. Ziffer Code 1 T=1,0sec. EAZ. ZiffFr Code 1 sperren
Freigabe flr 1 Sekunde “—I
GA TN [2] EA 2. Ziffer Code 1 | gesp. 1—i — [2] EP 2. Ziffer Code 1 freig.
2 ZlfferICode 1 i
—® Bedingung: wenn Wert =1 T=0,0 sec. EA 3. Ziffer Code 2 freigeben
Aufruf: [1] EP 2. Ziffer Code 1 T=1,0sec. EA3. Zif’fFr Code 2 sperren
Freigabe fiir 1 Sekunde 4
GATII2 [3] EA 3. Ziffer Code 1 | gesp. P [3] EP 3. Ziffer Code 1 freig.
3 ZlﬁerICnde 1 .
—® Bedingung: wenn Wert =1 T=0,0 sec. EA 4. Ziffer Code 1 freigeben
Aufruf: [1] EP 3. Ziffer Code 1 T=1,0sec. EA4. Zif’fFr Code 1 sperren
Freigabe fiir 1 Sekunde 4
GATHB [4] EA 4. Ziffer Code 1 | gesp. | — [4] EP Code 1 erfolgreich freig.
4. ZlfferICode 1 i
—» Bedingung: wenn Wert=1 T=0,0 sec. GA 7/21 Ausgang 1= 1"
Aufruf: [1] EP Code 1 erfolgreich T=5,0 sec. GA 71‘2!i| Ausgang 1= “0"
]
GAT7I2HM

Ausgang 1 fiir 5 Sekunden einschalten
Im Ereignisbaustein sind zwei dieser Programmablaufe projektiert. Somit kdnnen zwei
unabhangige Codes ausgefihrt werden.

Im Projekt enthaltene Ereignisausloser:

In der unten stehenden Abbildung sind die vorprojektierten Ereignisausléser (EA) dargestellt.
Da beim Export des ETS-Projektes leider die Texte verloren gehen, kénnen die
Ereignisprogramme somit nachbenannt werden.

Codeschloss mit N341 - 4.1.1 N341: Ereignishaustein: 2 unabhédngige Code mit 47 ern | e ] ! _"i_!
ElS T = g
dlk [ E1 &) 7| x| SIEMENS
fesistent | Ubersicht Status Diruchken Hilfe Abbruch ok
411 MN341: Ereignizhaustein 2 uns L}E Ereignisausiisungen
| @ Allgemeine Parameter N N D
J Hr. Ereignis COM-Objekt Ereignisprogramim Status
= __ﬁ_ Ereigniz
| : _—
|— Ereignisprogramme & [2] EAZ ZifferCoded  TAM 2. Zitfer Code 1 [2] EF 2. Fiffer Code 1 gespert
: 4}’}_ [3] Ea& 3. Fitfer Code 1 TMI2 3. Ziffer Code 1 [31 EP 3. Ziffer Code 1 gespertt
;‘"E [4] Ea& 4. Zitfer Code 1 TMI3 4. Ziffer Code 1 [4] EP Code 1 erfalgreich gespertt
;‘*E [5] EA 1. Ziffer Code 2 7M1, Ziffer Code 2 [3] EF 1. Ziffer Code 2 freigegeben
__ﬁ_ [E] E& 2. Ziffer Code 2 7M1S 2. Ziffer Code 2 [E] EP 2. Ziffer Code 2 gespertt
_1:.-_ [7] E& 3. Fiffer Code 2 7ME 3. Ziffer Code 2 [7]1 EP 3. Ziffer Code 2 gespertt
_.3.-_ [8] E& 4. Fitfer Code 2 THIT 4. Fiffer Code 2 [3] EP Code 2 erfolgreich gespertt
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Im Projekt enthaltene Ereignisprogramme:

In der unten stehenden Abbildung sind die vorprojektierten Ereignisprogramme (EP)
dargestellt. Da beim Export des ETS-Projektes leider die Texte verloren gehen, kdnnen die
Ereignisprogramme somit nachbenannt werden.

Codeschloss mit M341 - 4.1.1 MN341: Ereignisbaustein: 2 unabhangige Code mﬂ:-412ﬁ?‘f_":_. e 1 Au ﬂ
El3
djh, Ela&|?| x|v SIEMENS
Pesistent | Ubersicht Status DOrucken Hilfa Abbruch Ok
411 M341: Ereignisbaustein: 2 uns L —
e @ Allgemeine Parameter —
Hr. Hame Eintrage VYerwendung
__ﬁ__ Ereignis 5
[2] EP 2. Eiffer Code 1 2 1
+ . -
& Ereionizauzsiosungen [3] EF 3. Zitfer Code 1 2 1
[4] EP Code 1 erfolgreich 2 1
[5] EP 1. Ziffer Code 2 2 1
[E] EP 2. Ziffer Code 2 2 1
[71 EP 3. Ziffer Code 2 2 1
[3] EP Code 2 erfolgreich 2 1

Beispiel:
Im folgenden Beispiel soll aufgezeigt werden, wie das Projekt ,Codeschloss mit N341" in ein
bestehendes Projekt implementiert wird.

E _|ol x|
Gebsuse | FH Gebsusets | ] Raum | | Gerst | g Funktions | v Obiekte zeigen

— Pm@.nd[l Beschreibung |Prnd|
= Gruppenadressen in ﬂﬂaﬂiﬁt Gruppenac| Funktion Objektnamy Typ Prioritat |K |L |S (U |AKkt
Hauptaruppe Mittelaruppe u il ode mit 4 Ziffern mit je 1 2
|ﬁ Codeschloss mit N3d41 “ersion 1 | |:|<-| 0 Masterubr Datum JBvyte  NMiedrig v W
IJ:'I— [7] Ereignishaustein N34 D“I 1 Masterubr Zeit 3Byte  Niedrig Y

H_]_ [1]GAs fir Tasten |:|<-| 2 TN Ohijekt Ohjekt 2 1 Bit Miedrig v (VR R
_ [0]1. Zitfer Code 1 I:|<-| 3 TR Ohiekt Objekt 3 1 Bit Miedhig o W v v
| (1] 2. Ziffer Code 1 |:|<—| 4 THMD Ohjekt Ohjekt 4 1Bt Miecirig v Vo
L (213, Ziffer Code 1 |:|<-| 5 ™A Objekt Ohjekt 5 1 Bit Miecrig W (PR

|:|<-| 6 N2 Ohijekt Ohjekt & 1 Bit Miedrig v (VR
— [314. Ziffer Code 1
|:|<—| FA i P Ohijekt Ohjekt 7 1 Bit Miedrig v [V ARV RV
e (11, Ziffer Code 2 O & 7nm Objekt Okjigkt & 1Bt Niedhiy o v v
g [5]2. Ziffer Cade 2 o 9 71 Objekt Objskt 8 1Bt Hisdhy o o o v
— [B] 3. Ziffer Code 2 I:|<-| 10 THIE Ohijekt Objekt 10 1 Bit Migdhid o v v
— [F14. Fiffer Code 2 D<-| 1M1 TAT Ohiekt Objekt 11 1 Bit Migdhig o W
=B8] (21 Gas tir Schaten u. Melden | | 4]
[1] Au=gang 1 (Code 1 erfolgreich =1 f. 3sec.)
[2] Auzgang 2 (Code 2 erfolgreich =1 . Ssec.)
[3] Hanal 1 Status (Code 1 erfolgreich =1 f. Ssec)

L [B8] (41 Kanal 2 Status (Code 2 erfalgreich =1 1. 5s=c.)
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Importieren Sie das ETS-Projekt ,code341a.pr2“in die EIB-Tool-Software Gber das
Projektverwaltungsmodul.

Wechseln Sie in das Projektierungsmodul und 6ffnen Sie neben dem bestehenden
ETS-Projekt das Projekt ,Codeschloss mit N341*.

Wechseln Sie in das Projekt ,,Codeschloss mit N341“ und Uberprufen Sie, ob die
Gruppenadressen des Projektes nicht mit den Gruppenadressen Ihres bestehenden
Projektes kollidieren. Wechseln Sie gegebenenfalls die Mittelgruppe des N341-
Projektes in den nachsten freien Bereich.

Schliessen Sie samtliche Ansichten bis auf die beiden Geb&audeansichten.

Ordnen Sie anschliessend beide ETS-Projekte nebeneinander an.

Offnen Sie in den ,Raum N341 Codeschloss"

Klicken Sie mit der Maus auf den Ereignisbaustein (blau markiert)

Ziehen Sie nun den Ereignisbaustein in den Raum/Verteiler, in den Sie diesen spéater
platzieren méchten

Beantworten Sie den sich 6ffnenden Dialog mit ,,Gruppenadressen beibehalten*.
Anschliessend ist der Ereignisbaustein nebst der erforderlichen Gruppenadressen in
Ihr Hauptprojekt eingeftgt.

Schliessen Sie das Projekt ,Codeschloss mit N341"

Offnen Sie die Gruppenadressansicht

Verbinden Sie nun die neu hinzu gekommenen Gruppenadressen mit den Objekten
Ihrer EIB-Geréte

Schliessen Sie die Gruppenadress-Ansicht

Offnen Sie die Topologie-Ansicht

Ziehen Sie nun den Ereignisbaustein in die gewtinschte Topologie

Wechseln Sie nun in das Inbetriebnahme-Modul

Laden Sie zuerst die Physikalische Adresse des Ereignisbausteins N341

Markieren Sie die geanderten EIB-Gerate und laden Sie die Applikationsprogramme
Testen Sie anschliessend die Funktion

Soll nun die Codierung — also die Reihenfolge der zu betétigenden Tasten — geandert
werden, so ist lediglich eine Verschiebung der Gruppenadressen bei den Tastern (in den
Objekten) erforderlich. Es muss nicht in das Applikationsprogramm des Ereignisbausteins
eingegriffen werden.
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