European Installation Bus

Installationstechnik

Im EIB-Netzwerk werden
die Busteilnehmer mit dem
Buskabel untereinander
verbunden. Die Verlegung
der Busleiter kann zu-
sammen mit den Nieder-
spannungskabeln erfolgen,
was eine rasche und effizi-
ente Installation erlaubt.
Eine einwandfreie Funktion
des Bussystems verlangt
eine saubere Installation,
und die vorgeschriebenen
Leitungslangen mussen
eingehalten werden. Dieser
Teil beschreibt, wie ein
Busnetz installiert wird und
was besonders beachtet
werden muss.

Erich Schwaninger

Busleitungen erfiillen innerhalb eines In-
stallationsbussystems eine wichtige Auf-
gabe. Sie miissen die Telegrammsignale
ungestort von elektromagnetischen Be-
einflussungen iibertragen und die Infor-
mationen sicher und unverindert zum
Empfinger bringen. Zusitzlich iiber-
nimmt das Buskabel die Speisung der Bu-
steilnehmer mit 29 VDC und die sichere
Trennung vom Starkstromnetz. Die Bus-
leitungen miissen den EIB-Standard er-
fiillen. Dies bedeutet verdrillte Adern und
einen Leitungsdurchmesser von 0,8 mm.

Die Ubertragungstechnik ist beziiglich
Ubertragungsgeschwindigkeit, Impulser-
zeugung und -empfang so ausgelegt, dass
die Busleitung keinen Abschlusswider-
stand erfordert und beliebige Topologien,
ausser der Ringstruktur, moglich sind.
Die Information auf der Busleitung wird
symmetrisch iibertragen, d.h. als Span-
nungsdifferenz zwischen den beiden Bus-
adern und nicht als Spannungsdifferenz

gegeniiber Erdpotential (Bild 1). Die

Adern diirfen somit nicht geerdet werden.
Storeinstrahlungen wirken auf beide
Adern mit der gleichen Polaritit und be-
einflussen daher die massgebende Diffe-
renz der Signalspannung nicht. Die
Informationsiibertragung wird nicht be-
einflusst.

Buskabel miissen zur Vermeidung von
EMV-Stérungen verdrillt sein. Die Ver-
drillung muss bis zu den Anschlussklem-
men der EIB-Geriite beibehalten werden,
und das auch innerhalb der Verteilta-
bleaux. Geschirmte Buskabel weisen
praktisch keine Abwehrwirkung gegen
niederfrequente magnetische Felder auf.
Der Schirm (Alufolie oder Beilaufdraht,
0,8 mm Kupferdraht) dient in erster Linie
der besseren Symmetrierung der Signale
in EMV-gestorter Umgebung. Diese
Symmetriefunktion tibt der Schirm auch
im nicht angeschlossenen Zustand aus.
Auf die Abschirmung kann in den meisten
Fillen verzichtet werden.

Grundsitzlich kommen Kabel vom Typ
U 72 1X4X%0,8 (Sternvierer verseilt, ohne

+ Ader

Abschirmung), zum Einsatz. Aderfunk-
tionen:
® Busspannung = weiss (+EIB)
und blau (-EIB)
¢ Hilfsspannung = tiirkis (+)
und violett (-).

Zur Unterscheidung von den anderen U-
72-Kabeln miissen die Kabelenden be-
zeichnet sein, beispielsweise mit Bezeich-
nungslaschen. Durchgesetzt haben sich
auch griin eingefirbte Buskabel 1Xx4X
0,8 mm. Diese weisen allerdings andere
Aderfarben auf: Busspannung = rot (+EIB)
und schwarz (-EIB), Hilfsspannung = gelb
(+) und weiss (-). Der Betrieb des Bus-
systems erfordert nur zwei Drihte. Das
zweite Aderpaar ist entweder Reserve und
muss isoliert sein oder dient zur Speisung
einer zweiten Buslinie oder fithrt die
Hilfsspannung fiir ein Busgerit.

Die Businstallation darf zusammen mit
Niederspannungsinstallationen verlegt
werden. Das ermoglicht eine rasche und
effiziente Installation. Diese Installations-

Der EIB Ubertragt
die Informationen
symmetrisch als
Spannungsdifferenz

- Ader

zwischen den beiden
Busadern.
Storeinstrahlungen

Signal

TLN

TLN = Teilnehmer

Stdreinstrahlung

wirken auf beide
Adern und beein-
flussen die mass-
gebende Differenz
der Signalspannung
nicht

(Quelle: EIBA).

TLN
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Das ecobus-Verkabelungs-
system erméglicht eine rasche und
saubere EIB-Installation. Das Bus-
kabel ist nicht verdrillt, dafur speziell
abgeschirmt (Quelle: Woertz AG,
Muttenz).

artistin der Info SEV 2042 vom Juli 1995
geregelt. Gemiiss Info 2042 gilt u.a.:

® Leiter: Isolierte Leiter diirfen ins glei-
che Rohr eingezogen werden oder unter
dem gleichen Schutzmantel liegen, falls
die Leiter entsprechend der hochsten bei
ihnen vorkommenden Spannung isoliert
sind (Prifspannung 2000 V, 50 Hz,
1 Min.). Es ist darauf zu achten, dass eine
Unterscheidung durch eine deutliche
Kennzeichnung gewihrleistet ist, bei-
spielsweise mit Bezeichnungslaschen.

* Apparate: Die Isolationskapsel beider
Apparategruppen muss eine dielektrische
Festigkeit von 2000 V, 50 Hz, 1 Min. auf-
weisen. Solche Apparate diirfen in eine
gemeinsame Dose mit Trennwand und
gemeinsamer Rohreinfithrung eingebaut
werden. Ein abgefallener Anschlussdraht
des einen Stromkreises darf keine leiten-
den Teile des anderen beriihren kénnen.
* Abzweigdosen mit isolierten Klemmen:
Eine Dose mit Trennwand sowie mit ge-
meinsamer Rohreinfiihrung fiir die Nie-
derspannungsleitungen und den Instal-
lationsbus ist zuldssig. Die Abzweig-
klemmen fiir den Bus sind zu gruppieren
und zu bezeichnen.

Aus Sicherheitsgriinden diirfen keine
Niederspannungskabel als Buskabel und
umgekehrt verwendet werden.

Zur Vereinfachung der Businstallation hat
die Firma Woertz mit dem ecobus ein v6l-
lig neues Gebiudeverkabelungssystem
entwickelt. Das Flachkabel ist in einen
Starkstrom- und einen parallel dazu ge-
fiihrten Busteil mit zwei Busleiter von
1,5 mm? aufgeteilt, der vom Starkstrom-
teil abgeschirmt ist (Bild 2). Die Busleiter
sind nicht verdrillt. Durch die spezielle
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Abschirmung (Doppelschirm) ist die
Storanfilligkeit jedoch gleich gering wie
bei einem konventionellen verdrillten
Buskabel. Trotz der fehlenden Verdril-
lung erfiillt das ecobus-Kabel die EIB-
Anforderungen (TPS), Twisted Pair Sub-
stitute.

Der Anschluss der Apparate erfolgt tiber
spezielle Dosen, die ebenfalls einen Stark-
strom- und einen Busteil aufweisen. Der
Kontakt zu den Leitern wird mittels
Spitzschrauben hergestellt, die den Ka-
belmantel durchbohren. Die Anschluss-
dosen werden einfach auf das Flachkabel
aufgeschoben und die Spitzschrauben ein-
gedreht (Bild 2). Zusitzliche Anschluss-
dosen konnen problemlos installiert wer-
den, wihrend die Anlage in Funktion ist.

Mit den ecobus-Flachkabeldosen mit
Wieland-Steckanschluss kénnen die Ver-
braucher unabhingig vom Einbauort
komplett vorkonfektioniert und gepriift
werden. Die Montage vor Ort lisst sich
dann schnell und sicher durchfiihren.
Dieses rationelle Installationssystem ent-
spricht optimal der Struktur von Sen-
sor/Aktornetzen. Die ecobus-Flachkabel
gibt es in den Ausfiihrungen 3L+N+PE
+2 Bus, PVC, Farbe Violett und 3L+ N+
PE +2 Bus, halogenfrei, Farbe Orange.

Die EMV-gerechte Verlegung der Bus-
und Niederspannungsleitungen ist eine
wichtige Voraussetzung fiir ein stérungs-
freies Bussystem. Leitungsschleifen miis-
sen wenn immer moglich vermieden wer-
den. Schleifen entstehen oft durch zwei
voneinander unabhingigen Netzen, die
an einem Gerit angeschlossen werden.
Dazu zihlen Schleifen von Busleitungen,
zusammen mit Niederspannungsleitun-
gen, aber auch mit Wasserleitungen
(Bild 3). Induzierte Stossiiberspannungen

fithren innerhalb der Schleife und den an-

230V AC

1. Zur Konfiguration der Teilnehmer.

2. Ein Sensor ist ein befehlsgebendes
Gerit, schaltet keine Leistung. Ein Ak-
tor ist ein befehlsausfiihrendes Gerit,
schaltet die Leistung.

3. Zwischen -5 °C bis +45 °C.

4. Die AST dient als mechanische, elektri-
sche und datentechnische Schnittstelle
zwischen dem Busankoppler und dem
Endgerit.

5. Mit Dimmaktoren koénnen keine
Leuchtstofflampen gesteuert werden.
Dazu ist ein Schalt-/Dimmaktor notig.

6. Senden und Empfangen von Daten,
Sicherstellung der Spannungsversor-
gung fiir die Elektronik, Sicherung und
Speicherung wichtiger Daten.

7. 0bis 10 VDC
8. RAM, ROM, E2PROM

9. Schalten: 1-Bit-Befehl; Dimmen: 4-Bit-
Befehl

10. Busankoppler inklusive Anwendungs-
schnittstelle, Busendgerit und Anwen-
dungssoftware.

11. REG, REK-K, REG-S, AP, UP, EB

12. Sie muss beim Herunterladen der phy-
sikalischen Adresse gedriickt werden.

geschlossenen Geriten zu hohen Span-
nungen, Uberschlﬁgen und somit zu Zer-
storungen. Fiir die Wirkung der Schleife
ist ihre Gesamtfliche massgebend. Die
Schleifenbildung muss iiber die gesamte
Installation betrachtet werden. Alle aus-
gedehnten, leitfihigen Teile wie Wasser-
und Heizungsleitungen sind einzubezie-
hen. Hier schliesst sich die Schleife iiber
die Potentialausgleichsschiene (PAS). Fiir
die Installation heisst das:

¢ Bus- und Niederspannungsleitungen
sind immer moglichst dicht nebeneinan-
der zu verlegen. Dies gilt auch fiir geer-
dete Teile, wenn die Busgerite zu diesen
betriebsmissig Kontakt haben (zum Bei-
spiel Heizungsventil).

* Leitungsenden sollen zu geerdeten Tei-
len und anderen Leitungsenden mog-
lichst grosse Abstinde aufweisen.

- Leitungsschleifen
kdénnen Bus-
systeme empfind-
lich stdren. Die
Busleitungen
mussen daher
moglichst nahe
bei den Nieder-
spannungs- und
Wasserleitungen
verlegt werden

3 PAs €

- -

Schleife Bus - 230 V AC
tiber TLN und SV

Schleife Bus - Wasserrohr
tiber TLN - SV - PAS

(Quielle: EIBA).




* Von der Blitzschutzanlage (zum Bei-
spiel Ableitungen) ist ein ausreichender
Abstand zu halten.

* Aufgerollte Kabelenden sind keine
Schleifen in diesem Sinn.

¢ Schleifen sind méglichst schon bei der
Projektierung zu vermeiden.

Die Businstallation ist an bestimmte Lei-
tungslingen gebunden. In einer Linie
sind folgende Leitungslingen zulissig
(Bild 4):

° Spannungsversorgung

— Teilnehmer 350 m
e Teilnehmer — Teilnehmer 700 m
* Gesamtlinge aller in einer

Linie verlegten Leitungen 1000 m
e Mindestabstand von zwei

Spannungsversorgungen

auf einer Linie

(Wirkung der Induktivititen) 200 m

Werden die Leitungslingen nicht einge-
halten, sind Funktionsstérungen (Span-
nungsabfall, zu lange Laufzeiten der Tele-
gramme) nicht auszuschliessen. Bild 5
zeigt den Zusammenhang zwischen dem
Sendesignal U, dem Empfangssignal Ug
und der Leitungslinge. Das Telegramm
stellt mit seinen Informationsbits eine
Wechselspannung dar. Durch das stindi-
ge Umladen der Leitungskapazitit wird
der sendende Teilnehmer belastet. Das
Telegramm benotigt eine bestimmte
Laufzeit. Bei einer maximalen Leitungs-
linge zwischen den Teilnehmern von 700
Metern entsteht eine Verzugszeit (tv) von
etwa zehn Mikrosekunden. Bei lingeren
Leitungen wire die Verzugszeit entspre-
chend grosser. Dies wiirde die Ubertra-
gungsqualitit empfindlich beeintrichti-
gen. Linienkoppler verstirken das
Bustelegramm, d. h. sie verkleinern die
Verzugszeit.

Die Datenschienenverbinder ermdogli-
chen den Anschluss von Busleitungen an
die Datenschiene und die Verbindung von
Datenschienen untereinander. Die Ver-
bindung zur Datenschiene erfolgt tiber
ein Druckkontaktsystem. Verbinder sind
als 2- oder 4polige Reiheneinbaugerite
erhiltlich. Fiir alle weiteren Verbindun-
gen werden Busklemmen benutzt (Bild 6).

Die Busanschlussklemme bzw. Busklem-
me verbindet die Busleitungen mit den

, 700 m
' , 350 m
sV
DR
TLN ----------- I ---------------------------
— TLN
Gesamtleitungslinge 1000 m
— TLN
TLN TLN
— TLN

Das Einhalten der Leitungslangen ist eine Voraussetzung fiir die einwand-
freie Funktion des Installationsbusses (Quelle: EIBA).
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Busgeriten. Sie ermdglicht ein Durch-
schlaufen, so dass beim Auswechseln der
Geriite der Bus nicht unterbrochen wird.
Busklemmen (Klemmblock) sind Steck-
klemmen (rot «+» und dunkelgrau «—»),
die auf der einen Seite die einzelnen
Drihte aufnehmen und auf der anderen
eine Kontaktierung fiir den Anschluss an
die Busgerite besitzen (Bild 7). Eine
Schwalbenschwanzkerbung verhindert
das Verpolen beim Einstecken in die
Busankopplung. Um Verwechslungen mit
anderen Stromkreisen zu vermeiden, soll
die Busklemme nur fiir den Installations-
bus verwendet werden.

Fir den Anschluss des Buskabels U72
1X4x0,8 gilt:
* Weisse Ader: Pluspol, rote Klemme

(bei Geriten rechts, bei Datenschienen
Mitte oben)

sekunden auf

400 ws 500 | (Quelle: EIBA).

t—»

* Blaue Ader: Minuspol, graue Klemme
(bei Geriiten links, bei Datenschienen
Mitte unten)

® Tirkise Ader: Pluspol fir Zusatz-
spannung

* Violette Ader: Minuspol fur Zusatz-
spannung

Beim Anschluss der Buskabel ist die rich-
tige Polaritit zwingend einzuhalten.
Nicht verwendete Adern sind zu isolieren.

Fiir den Fall, dass in eine Installation
Uberspannungsschutzkomponenten ein-
gebaut werden, gibt es eine spezielle Bus-
klemme mit Uberspannungsableiter. Sie
unterscheidet sich gegeniiber der her-
kommlichen Klemme durch die drei fest
angeschlossenen Drihte (rot, schwarz
und den griin-gelben Erdungsleiter) und
die blaue Farbe (Bild 8). Ein Durchschlei-
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fen des Busses ist nicht moglich. Der Er-
dungsleiter wird am nichsten Erdungs-
punkt (z.B. Schutzleiter) angeschlossen.
Die Uberspannungs-Ableiterklemme ist
eine symmetrische Schutzvorrichtung,
die beide Busadern ableitet, so dass gros-
se Differenzspannungen vermieden wer-
den. Varistoren sind wegen ihrer héheren
Kapazitit nicht geeignet.

Der gesamte Bereich Uberspannungs-
schutz und Blitzschutz muss in einem Ge-
samtzusammenhang betrachtet werden.
Sind Blitzschutzanlagen vorhanden, miis-
sen bei gebdudeiiberschreitenden Buslei-
tungen beim Eintritt in das Gebiude
Uberspannungsableiter eingebaut sein
(Info SEV 2043 vom April 1996). Mass-
nahmen zum Uberspannungsschutz sind
je nach Situation auch ohne Blitzschutz-
anlage in Betracht zu ziehen.

Gebiude werden oft etappenweise mit
EIB ausgeriistet. In Situationen, wo der
Einsatz eines Bussystems wihrend der
Bauphase noch ungewiss ist, ist es ratsam,
die Installation gleich auch fir den EIB
vorzusehen. Dank den praktischen und
installationsfreundlichen Kabeln ist das
mit vertretbaren Mehrkosten realisierbar.
Anstelle eines herkommlichen Flachka-
bels wird ein ecobus-Kabel verlegt, und
fiir das zusitzliche U 72 1X4X0,8 ist al-
lenfalls die nichstgrossere Rohrdimen-
sion notwendig. Im Vergleich zu einer
nachtriglichen EIB-Verkabelung sind
diese Mehraufwendungen sinnvoll. So
kann zu einem spiteren Zeitpunkt der
EIB elegant nachgeriistet werden. Erfah-
rungsgemiss kommen die Kunden so

TLN

Installationsbus

richtig auf den Geschmack, wenn sie die
Vorteile eines Bussystem erst einmal nut-
zen kénnen.

Die Verbindung des EIB mit einem PC
geschieht iiber die Schnittstelle RS232
(V.24). Die Schnittstelle ermoglicht tiber
die eingebaute Steckvorrichtung Sub D
9polig die Ankopplung eines PCs zur
Adressierung, Parametrierung, Protokol-
lierung und Diagnose der Busteilnehmer.
Uber die Schnittstelle ist es moglich, alle
Busteilnehmer im gesamten Bussystem
anzusprechen. Die Schnittstelle RS232
ist in zwei Ausfithrungen erhiltlich.

® Die RS 232 als Reibeneinbaugeriit (REG)
befindet sich in einer Verteilung. Von hier
aus konnen alle Anderungen und die In-
betriecbnahme durchgefiihrt werden. Bei
dieser stationiren Losung verbleibt die
Schnittstelle normalerweise in der Vertei-
lung. Sie ist ein Teilnehmer der Linie und
erhilt eine eigene physikalische Adresse.
Trotzdem kann zusitzlich eine UP-
Schnittstelle verwendet werden.

e Die UP-Schnittstelle RS232 wird auf
einen beliebigen UP-Busankoppler ge-
steckt. Dadurch kann sich der EIB-Ar-
beitsplatz an jeder Stelle des Gebiudes
befinden. Diese dezentrale Losung ist
kostengiinstig und praktisch. Nach Ab-
schluss der Programmierarbeit wird die
RS232 vom UP-Busankoppler abgezo-
gen und das urspriingliche Busendgerit
(Taster usw.) wieder aufgesteckt.

Das Verbindungskabel von der 9poli-
gen Sub-D-Buchse der Schnittstelle zur
COM-1- oder COM-2-Schnittstelle des
PCist 1:1 verdrahtet. Je nach PC-Konfi-
guration kann die COM 1 (9polig) oder

.

7”7

7”7

2L

C

Die Busleitungen werden mit speziellen Busklemmen verbunden. Beim
Anschluss an die Busteilnehmer wird die selbe Klemme auf die Stifte der Busgerate

gesteckt (Quelle: EIBA).
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Die herkdmmliche Bus-
klemme ist rot (plus) und dunkelgrau
(minus). Fur den Anschluss an die
Busgerate besitzt sie seitlich eine
Kontaktierung (Quelle: EIBA).

die COM 2 (9polig/25polig) verwendet

werden.

Bei der Businstallation miissen wihrend

und nach der Realisierung Massnahmen

zur Vermeidung von Fehlern durchge-
fithrt werden. Folgende Arbeiten und

Kontrollen sind wichtig:

¢ Kontrolle der Busleitungslingen ge-
miss den Vorschriften. Dazu sind die
Leitungslingen fortlaufend in Plinen
oder anderweitig festzuhalten.

¢ Zihlen der Busteilnehmer pro Linie. In
neuen Anlagen sollten pro Linie nicht
mehr als 50 Gerite installiert sein.

* Die montierten Gerite mit der physi-
kalischen Adresse auf dem Installati-
onsplan eintragen. Mit der physikali-
schen Adresse programmierte Gerite
miissen am richtigen Ort eingebaut
werden!

* Einzeichnen der Abzweigdosen und
Leitungsfithrungen in den Installati-
onsplinen.

* Die Leitungen in Abzweigdosen und
Verteilungen mit der entsprechenden
Linie kennzeichnen.

* Die Enden der Busleitungen immer
isolieren und kennzeichnen.

¢ Polarititspriifung bei allen Busgeriten:
Das Busgerit wird mit der Lerntaste in
den Lernmodus geschaltet. Leuchtet
die Lern-LED, ist das Busgerit richtig
angeschlossen. Durch erneute Betiti-
gung der Lerntaste wird das Busgeritin
den Betriebsmodus umgeschaltet, die
LED erlischt.

e Priifen der Endverbraucher: In den
meisten Fillen kénnen die Aktoren
iiberbriickt werden.



® Nach der Montage aller Busgerite ist
an jedem Busleitungsende die Span-
nung (minimal 21 Volt) zu messen.

* Jeder getestete Busteilnehmer ist zu
protokollieren.

Nach der Installation sind die einzelnen

Linienabschnitte zu priifen. Unzulissige

Verbindungen liegen vor, wenn

® zwei Buslinien untereinander verbun-
den sind.

¢ der Bus nach einem Koppler mit der
Leitung vor dem Koppler verbunden
ist.

® Verbindungen vom Bus auf weitere
Kleinspannungssysteme bestehen.

Fiir das Priifen der Businstallation ist fol-

gende Checkliste hilfreich:

1. Priifen auf Einhaltung der zulissigen
Leitungslingen

2. Sichtpriifung auf Kennzeichnung der
Busleitungsenden

3. Priifen auf unzulissige Leitungsver-
bindungen

4. Isolationswiderstand der Busleitungen
messen

5. Polarititspriifung an allen Busteilneh-
mern

6. Spannung an jedem Busleitungsende
messen (minimal 21 V)

7. Protokollieren der Priifungsergebnisse

Der Installationsbus wird mit Sicherheits-
kleinspannung SELV (Safety Extra Low
Voltage) betrieben. An den Geriiten wer-
den grundsitzlich keine Schutzleiter an-
geschlossen. Vor der Inbetriebnahme sind
Bussysteme auf Isolationsfestigkeit zu

priifen (gemiss SN SEV 1000-3.1995 Ab-

-Bus
schwarz

rot

schnitt 612). Die Priifung des EIB wird
mit einer Priifspannung von 250 VDC/
1 mA durchgefiihrt.

Wann messen? Isolationsmessungen an der
EIB-Installation sind durchzufiihren,
wenn Buskabel kombiniert mit Installati-
onsdrihten im gleichen Rohr oder in der
gleichen Abzweigdose oder unter demsel-
ben Mantel liegen. In diesem Falle muss
nur die entsprechende Linie auf den
zuldssigen Isolationswert iiberpriift wer-
den.

e Polleiter und Neutralleiter von der
Niederspannungsversorgung abtren-
nen.

* Blitzstromableiter und/oder Uberspan-
nungsableiter entfernen. Sonst wird das
Messergebnis verfilscht.

Vorgeben — Vorsicht wegen den elektronischen

Geriten

1. Hauptgruppe abtrennen, Polleiter und
Neutralleiter abgetrennt.

2. Spannungsfreiheit feststellen.

3. Die Uberstromunterbrecher
Neutralleitertrenner aller Gruppen
miissen geschlossen sein.

4. Bei der Hauptgruppe Isolationsmes-
sung zwischen N und PE durch-
fiihren. Falls ein Schluss N — PE fest-
gestellt wird, soll die Messung L - PE
und Buskabel — PE nicht ausgefiihrt

werden. Die elektronischen Gerite

und

konnten zerstort werden! In diesem
Falle muss zuerst der Fehler durch
schrittweises Abtrennen jeder Gruppe
lokalisiert und behoben werden.

5. Isolationsmessung L - PE durch-
fithren.

Die Uberspan-
nungs-Ableiter-
klemme ist hellblau
und hat drei fest
angeschlossene
Drahte. Diese
Klemme kann
anstelle der kon-
ventionellen Bus-
anschlussklemme
eingesetzt werden.
Ein Durchschleifen
des Busses ist aller-
dings nicht méglich
(Quelle: EIBA).

1. Beschreiben Sie kurz die Verbindung
vom EIB zum PC.

2. Wie gross sind die zuldssigen Leitungs-
lingen?
a) gesamthaft in einer Linie
b) Spannungsversorgung — Teilnehmer
¢) Teilnehmer — Teilnehmer

3. Mitwelcher Spannungsart wird der EIB
betrieben?

4. Welche zwei grundsitzliche Verbin-
dungssysteme werden bei der Businstal-
lation vewendet?

5. Welcher Wert ist fiir die Wirkung einer
Schleife massgebend?

6. 3 Aufgaben einer Busleitung?

7. Wonach richtet sich die gemeinsame
Verlegung von Bus- und Niederspan-
nungsinstallationen?

8. Was ist am ecobus-Flachkabel speziell?

9. 4 Punkte, die bei der Businstallation
beachtet werden miissen?

10. Typ und Aufbau eines in der Regel ein-
gesetzten Buskabels?

11. Mitwelchen Werten (Strom/Spannung)
wird eine Businstallation gemessen?

12. Welche Verwendung haben die nicht
benutzten Drihte beim Kabel U 72
1x4%0,8?

Antworten: siebe nichste Elektrotechnik

6. Isolationsmessung Busleitung — PE fiir
jede Linie ausfiihren.

7. Neutralleitertrenner der Hauptgrup-
pe schliessen und erst dann den Uber-
stromunterbrecher wieder einschalten.

8. Isolationsmessung in jeder Haupt-
gruppe ausfithren, wobei nur gerade
diejenige Gruppe abgetrennt werden
soll, in der gemessen wird.

Achtung: Installationssysteme enthalten
Gerite mit elektronischen Komponenten.
Somit Isolationsmessungen nie zwischen
¢ cinzelnen Buskabeladern
e Buskabel und L
e Lund N
e LundL
durchfiihren. ET08
Erich Schwaninger
eidg. dipl. Elektroinstallateur
Feldstrasse 23
8902 Urdorf
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