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Siemens AP 146 und ETS 3 Programmierung over IP 
 
 

 Produktdatenbank in ETS 3 importieren. 

 Gerät wie folgt konfigurieren: 
 
 
Ko

1.
 
2.

nfigurationspunkt: 
 
Di
Es etzwerk aufgebaut ist. 
 
Aktive Module: iETS-Server 
IP-
Su
Sta
BOOTP Einstellungen (Timeout): inaktiv 
 

eser Test bezieht sich auf ein 172.23.136.xxx Netz.  
 ist das IP Adressnetz einzustellen, in dem Ihr N

Adresse: 172.23.136.110  
bnet-Maske: 255.255.0.0 
ndard-Router: 172.23.136.100 
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iETS-Server Einstellungen 
 
Di Po
dass die eingestellten Ports freigeschaltet sind. 
 
 
iETS-Server UDP Verwaltungs-Port  50021 
iETS-Server UDP Lese-Port    50022 
iET 50023 
 

e rts sind frei wählbar. Sollte eine Firewall installiert sein, muss sichergestellt sein  

S-Server UDP Schreib-Port   
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Netzwerkkomunikation testen: 
 
Do  B
Nun in das Feld 
Ping 172.23.136.110 eingeben. 
 

s ox über Windows / Start / Ausführen / cmd öffnen. 

 
 
 
W
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

enn alles IP seitig OK ist, dann antwortet das das Gerät. 
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Einstellungen in der ETS 3 
 
In der ETS 3 auf Optionen / Kommunikation / Schnittstelle konfigurieren auswählen. 
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Einstellungen in der ETS 3 
 
Nun wird im ETS Connection Manager eine Neue Verbindung erstellt. 
 
Name: Frei wählbar – bei mehreren Anlagen am besten den Name

Typ:

n der Anlage verwenden 
 

 IP (EIBlib/IP) 

Server:
 

 IP Adresse des Gateways welche in den Parametern eingestellt wurde 

Protokoll: 
 

UDP ganz wichtig ein anderes Protokoll funktioniert nicht. 

Konfig. Port:
 

 Port Nummer verwenden welche in den Parametern des Gerätes eingestellt 
wurden 

Lese Port: 
 

Port Nummer verwenden welche in den Parametern des Gerätes eingestellt 
wurden 

Schreib Port:
 

 Port Nummer verwenden welche in den Parametern des Gerätes eingestellt 
wurden 

Anschluss:
 

 frei wählbar 
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EIB Komunikation testen: 

In der ETS 3 auf Optionen / Kommunikation klicken. 
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Nun au
Ko m
 

f Test klicken, anschließend wird neben dem Test Button bei erfolgreicher 
unikation von der ETS über das Ethernet zum EIB OK erscheinen. m

 

mit ist die Verbindung zwischen AP 146 und 
 
Da der ETS 3 erfolgreich herstellt worden. 
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Einstellungen in der ETS 2 
 
In der ETS 2 werden die Einstellungen in dem IETS Client wie folgt eingestellt. 
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