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Siemens AP 146 und ETS 3 Programmierung over IP

1. Produktdatenbank in ETS 3 importieren.

2. Gerat wie folgt konfigurieren:

Konfigurationspunkt:

Dieser Test bezieht sich auf ein 172.23.136.xxx Netz.
Es ist das IP Adressnetz einzustellen, in dem Ihr Netzwerk aufgebaut ist.

Aktive Module: IETS-Server

IP-Adresse: 172.23.136.110
Subnet-Maske: 255.255.0.0
Standard-Router: 172.23.136.100
BOOTP Einstellungen (Timeout): inaktiv

1.1.135 ComBridge Fernzugriff I ETS Server x|

Konfiguration Konfiguration
ETS-Server Einstellungen

Aklive Module [ETSServer =l
IP-Adresse [17223136110

Subretz-Maske |255.255.0.0

Standard-F outer |1 7223136100

BOOTF - Einstellungen [Timeout) [ Inaktiv =l

QK I Abbrechen Standard Infa Hilfe
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iETS-Server Einstellungen
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Die Ports sind frei wahlbar. Sollte eine Firewall installiert sein, muss sichergestellt sein
dass die eingestellten Ports freigeschaltet sind.

IETS-Server UDP Verwaltungs-Port 50021

iETS-Server UDP Lese-Port
IETS-Server UDP Schreib-P

K.onfiguration
IETS-Server Eingtellungen

50022
ort 50023
x
IETS5-5erver Einstellungen
IETS-Server UDP-enaaltunags-Port |EDD21 j
IETS-Server UDP-Lese-Port |s0022 j
IETS-Server UDP-Schreib-Port |50023 j

0K I Abbrechen Standard Iinfe

Hilfe

Anden Meisterwiesen 2a

;{" \ D-82229 Seefeld Mob. +49 (0)170-92 93 944
q.t-.“ 3 Tel. +49(0)8152-9989907 Web. www.eib-tech.com
Ve Fax. +49(0)8152-9989808 Mail. info@eib-tech.com

Copyright by Helmut Lintschinger —Abdruck sowie Vervielfaltigung nur nach vorgehender schriftlicher Genehmigung

Seite 3von 9




e iy N [l

Netzwerkkomunikation testen:

Dos Box Uber Windows / Start / Ausfiihren / cmd 6ffnen.
Nun in das Feld
Ping 172.23.136.110 eingeben.

SWINNT system32' cmnd.exe

C:~>ping 172.23.136.188
Ping wird auwusgefiihept fiir 172.23.136.1808 mit 32 Bytes Daten:

Antwort von 172.23.136.1880: Bytes=32 Zeit<{1@mz TTL=64
Antwort von 172.23.136.1088: Bytes=32 Zeit<l18msz TTL=64
Antwort von 172.23.136.1600: Bytes=32 Zeit<{iBms TIL=64
Antwort von 172.23.136.1880: Bytes=32 Zeit<{1@msz TTL=64

Ping—Statistik fiir 172.23.136.188:
Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4. Uerloren = B (Bx Uerlustl,

Ca. Zeitangahen in Millisek.:
Minimum = Bms, Maximum = Oms, Mittelwert = Bms

(AN

Wenn alles IP seitig OK ist, dann antwortet das das Gerét.
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Einstellungen in der ETS 3
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In der ETS 3 auf Optionen / Kommunikation / Schnittstelle konfigurieren auswahlen.

Optionen El
D atenbank | D arstellung I Strategie
K.ammunik atian Problembehebung
Eormmunikatiohzzchnittztelle wahlen: S chrittstele konfigurisren... |

Test |

Einstellungen... | [™ Eeim Yerbinden fragen

] I Abbrechen Ubernehmen Hilfe
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Einstellungen in der ETS 3

Nun wird im ETS Connection Manager eine Neue Verbindung erstellt.

Name: Frei wéhlbar — bei mehreren Anlagen am besten den Namen der Anlage verwenden
Typ: IP (EIBIib/IP)

Server: IP Adresse des Gateways welche in den Parametern eingestellt wurde

Protokoll: UDP ganz wichtig ein anderes Protokoll funktioniert nicht.

Konfig. Port: Port Nummer verwenden welche in den Parametern des Gerétes eingestellt
wurden

Lese Port: Port Nummer verwenden welche in den Parametern des Gerates eingestellt
wurden

Schreib Port: Port Nummer verwenden welche in den Parametern des Gerates eingestellt
wurden

Anschluss: frei wahlbar
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ETS Connection Manager El
— Eonfigunerte Yerbindungen: ————  — Eigenschaften
Serial PEIG - COM1 Name: ISiemens-.i'-.F' 146 - IP
Senal PEITE - COM4

M eus Yerbindung

Toe I [EIBIbAR) =l

[ Standard*erbindung

— Kommunikationsparameter

Server: |1?2.23.1 36110

Pratakall I LDP j

Faonfig. Port: |5|:":|2-I

Leze-Port; IEE”:I22

5 chreib-Part; |5|:":|23
Anschluss: -
OF. I &bbrechen |

Heu Lozchen

EIB Komunikation testen:

In der ETS 3 auf Optionen / Kommunikation klicken.

x

D atenbank. | D arztellung I Strateqie
F.omrmuinikation | Froblembehebung

Kommurik ationsschnittstelle wahlen: |2 chnittstelle konfigurisren,

Siemenz-4F 146 - [P

Test |

Einstellungen... | [ BeimYerbinden fragen

k. Abbrechen | Ubernehmen Hilfe:

Anden Meisterwiesen 2a

D-82229 Seefeld Mob. +49 (0)170-92 93 944
Tel. +49(0)8152-9989907 Web. www.eib-tech.com
Fax. +49(0)8152-9989808 Mail. info@eib-tech.com

Copyright by Helmut Lintschinger —Abdruck sowie Vervielfaltigung nur nach vorgehender schriftlicher Genehmigung Seite 7 von 9




El

" Immer eine

Wil L

- TECH

dee besser

Nun auf Test klicken, anschlieBend wird neben dem Test Button bei erfolgreicher
Kommunikation von der ETS Uber das Ethernet zum EIB OK erscheinen.

Optionen

Datenbank. |

Darztellung I
F.ommunikation

Strategie
Froblembehebung

Faommunikationzzchnittztelle wahlen: = chrittstele konfigurisren. . |

]

Siemens-AP 146 - 1P |
Einzstellungen... [ Beim Yerbinden fragen
k. Ahbbrechen Ubemehmen Hilfe:

Damit ist die Verbindung zwischen AP 146 und der ETS 3 erfolgreich herstellt worden.
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(ee Desser

In der ETS 2 werden die Einstellungen in dem IETS Client wie folgt eingestellt.

iETS Client Konfiguration x|

Servemane: |1 7223136110 ok I
[oder IP-Adresze]

P ) &bbrechen |
= ohhigurationzztatuz

Port: IEEIEIE1

- " Laokal {* Bemate

Fead Part: |5|Jc|22

Lizenz |

— Pratocaol
Wiite Port: |5|J|323 TP & UDP " UDP Satellit

Lizensierungsstatus: IG'u'Itige Lizenz inztalliert,
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