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Elektroinstallation
von A bis Z

LOGO! verbinden mit KNX/EIB

l% 5WG1 148-1AB11 Datenschiene inkl. Verbinder

N 125/21 |\ 148/11

Spannungsversorgung  |USB-Schnittstelle|

inkl. Drossel
Zum PC
zur Programmierung e e EIB-Kabel
mit ETS B - | (Léange max. 350m)
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Elektroinstallation
von A bis Z
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Bild 1: Lage dier Anschiuss Uhd Becienaisme hte

Spannungsversorgung

Busszchieber. Schnittstelle zu LOG O

LED fiir Betriehszustandanzeige

LED fir BLIS EIB/KME Statusanzeige
Beschriftungsfeld fr physikalische Adresse
EIB-Busanschiul:

Erweiterungsschnittstelle zur LO GO
Mechanische Codiermung — Stifte
Programmierungstaste
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Automation and Drives

Funktionen des CM KNX/EIB |

Elektroinstallation
von A bis Z

LOGO! kann Analogwerte als StellgroBen fiir Aktoren am KNX/EIB
ausgeben.

LOGO! kann Uhrzeit und Datum mit anderen Teilnehmern am
KNX/EIB synchronisieren und als Master oder Slave.

Komponenten am KNX/EIB konnen direkt auf die Signalzustande
aller Ein- und Ausgange der LOGO! zugreifen, ohne dass in der
LOGO eine Programmierung erfolgen muss.

Das Kommunikationsmodul kann die fiir LOGO! typische
pegelgesteuerte Signalverarbeitung in ereignisgesteuerte
Telegramme fiir die KNX/EIB Teilnehmer umsetzen und umgekehrt
(Flankenauswertung).

Copyright by Siemens AG A&D ET 2005 4
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LOGO! als KNX/EIB Teilnehmer

E'Ektm'"sﬂfﬂol:is , Die optimale Ergénzung des KNX/EIB zum Anschluss von industriellen

Sensoren. LOGO! als intelligentes universelles KNX/EIB-Gerat.

In Bereichen flir die am KNX/EIB nur schwer Sensoren oder Aktoren zu
finden sind, kann LOGO! weiterhelfen:

__B:El ET ¥
Industrielle Temperatursensoren PT 100 :
Fullstandssensoren L& ZE : HEH
Abstandsmesser —
Impulsgeber

(]

LOGO! kann mit dem KNX/EIB-Modul Analogwerte
Prozentwerte oder KNX/EIB-Gleitkomma Werte ubergeben:

Dimmer
Temperaturregler

Copyright by Siemens AG A&D ET 2005 5
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Prozessabbild |

Elektroinstallation Die gesamte lokale LOGO! Peripherie ist

.
von A bis Z ..
auf dem KNX/EIB als Sensor verfligbar. = S e Lo ) A
i]2]1 Digital Eingang LOGO! (I2) Ausgang
D2]2 Digital Eingang LOGO! (I3) Ausgang
EE-’]S Digital Eingang LOGO! (14) Ausgang
L O G O I I |'J2]4 Digital Eingang LOGO! (I15) Ausgang
. . K N X/ E I B EE-’]S Digital Eingang LOGO! (I6) Ausgang
EE-’]S Digital Eingang LOGO! (I7) Ausgang
All AI2 I E[I-’]T Digital Eingang LOGO! (18) Ausgang
11 18 19........ 112 113..... 116 - Hs Digital Eingang LOGO! (19) Ausgang
""""""""" | [ ) Digital Eingang LOGO! {110} Ausgang
| 2 |:l2] i0 Digital Eingang LOGO! (I111) Ausgang
" 117..... 124 Dzl 11 Digital Eingang LOGO! (112) Ausgang
I Al3 ... AI8 Hiz Digital Eingang EIE {113} Eingang
E[zl 13 Digital Eingang EIE {I14) Eingang
h Dzl 14 Digital Eingang EIE {I15) Eingang
LO G O | D M 8 D M 8 I CM E[zl G| Digital Eingang EIE {116} Eingang
C P U i KNX/EIB !:[2] 16 Digital Eingang EIE {117} Eingang
17 Digital Eingang EIE {118} Eingang
I El:.’l 18 Digital Eingang EIE {119} Eingang
i AQl ,AQZ El:.’l 19 Digital Eingang EIE {120} Eingang
1 20 Digital Eingang EIB(I21) Eingang
| El2121 Digital Eingang EIE {122} Eingang
N |:l2122 Digital Eingang EIE {123} Eingang
I:12123 Digital Eingang EIE {I24) Eingang
DZ]24 Digital Ausgang LOGO! (1) Ausgang
)25 Digital Ausgang LOGO! (Q2) Ausgang
117..124 EB]ZE\ Digital Ausgang LOGO! (53) Ausgang
Al3 .. Al8 EE-’IZ? Digital Ausgang LOGO! (Q4) Ausgang
I'I-’IZS Digital Ausgang LOGO! (QS5) Ausgang
029 Digital Ausgang LOGO! (06) Ausgang
EE-’ISD Digital Ausgang LOGO! (Q7F) Ausgang
31 Digital Ausgang LOGO! (G8) Ausgang
!:[2]32 Digital Ausgang EIE {Q9) Ausgang
DI-’]SS 110 Licht Eja Digital Ausgang EIE {Q10) Ausgang
|:[2]34 11 Dimmen H/D Dimmer Ausgang EIE (G113 Ausgang
EE-’]SE‘ 1113 Jalousie ab Digital Ausgang nur 1 EIE {Q13) Ausgang {1 = Ab)
I'I-’IS? 1113 Jalousie auf Digital Ausgang nur D EIE {Q14) Ausgang (0 = Auf)
E[I-’]SS 1104 Lamelle ab Digital Ausgang nur 1 EIE {Q15) Ausgang {1 = Ab)
EE-’ISQ 1174 Lamelle auf Digital Ausgang nur D EIE {Q16) Ausgang (0 = Auf)
E[2]4D Analog Eingang 1 LOGO! Prozent
!:[2]41 116 Pakiz in #C Analog Eingang 2 LOGO! EIB-Float
DI-’HZ Analog Eingang 3 LOGO! Prozent
. |:[2]43 Analog Eingang 4 LOGO! Prozent
1 44 1j1)5 Werk in %% Analog Eingang 5 EIE Prozent
I'JI-’]‘!S Analog Eingang 6 EIE Prozent
02]46 Analog Eingang 7 EIE Prozent
AO1L, AO2 347 Analog Eingang 8 EIE Prozent
H4s 1142 Dimmerwert setzen 0., Analog Ausgang EIE 1 Prozent
!:2]49 Analog Ausgang EIB 2 Prozent
I Kso 117 Daturn Daturn Master
0351 1j1ja8 Zeit Zeit Master

Copyright by Siemens AG A&D ET 2005 6



Elektroinstallation

von A bis Z Allgemeine Parameter

LOGO! Kanfiguration

EIE Analog Eingange
LOGO! &nalog Eingange
EIB Analog Ausgange
EIB Digital Eingange
EIB Digital Auzgange

Konfiguration CM KNX/EIB

1.10.1 LOGO-0AA1

LOGO! Konfiguration

Automation and Drives

LM

Anzahl Digitaler Ein-AAuzgange Lokal
auf dem LOGO! und wirtuell uber EIE

Anzahl Analogwerte Lakal
auf dem LOGO! und wirtuell Lber EIB

Zeit und Datum

Datentyp Leit und D atum

Werhalten bel Buzspannungzaustall

Werhalten bei Buzpannungswiederkehr

Funktion Eingang |24

[12/8 auf LOGO! und 12/8 auf EIB |
[4 suf LOGD! und 4 auf EIB |
| Hauptzstelle [Mazter] j
[izweils 3 Byte Dbjekt [E153 / EIS4) =]

[\werte der EIB-Eingangs im LOGO! beibehalten = |

|.-’-‘-.ktue||en Statug aller Objekte zenden L‘

INurmaI alz EIB Eingang ;l

Ok I Abbrechen Standard b Hilfe
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Analogwertverarbeitung

Elektroinstallation
von A bis Z

Logo! ( Analogwert- Ny \y/EIB
umrechnung

: : o verwendet zwei verschiedene
arbeitet bei analogen . o008

Signalen grundsatzlich "i] Datenformate (EIS-Typen)
mit Wertebereich s 1) EIB-Gleitkomma (EIS5)
0...1000. CMEBANE 1 I 2 Byte Gleitkommawert :

RUN/STOP z.B. '25,1 3°C
Interne Umrechnung

nur fUr Meldetexte am
LOGO! Display

notwendig! 2) Prozentwert (EIS6)

1 Byte Integerzahl 0 ... 255
z.B. 60% = 153,

Copyright by Siemens AG A&D ET 2005 8



Analoge Eingange am KNX/EIB CM

Elekthi“Sta"aXOI:. , Analoge Eingange am KNX/EIB CM kénnen liber das CM EIB/KNX
von IS

z.B. Analoge KNX/EIB-Sensoren
fur Temperatur- oder Helligkeitswert

direkt auf das LOGO! Uibertragen werden.

KNX/EIB
Ausgange fur KNX/EIB

Copyright by Siemens AG A&D ET 2005

LOGO! |
Eingange fur LOGO! I
Al3 ... Al8
LOGO! DM 8 DM 8 CM
CPU KNX/EIB
BT
DI ATEIir

Parametrierung des
Datentyps Uber
CM KNX/EIB notwendig!

EIB-Gleitkomma EIS5 (2 Byte)
AI3...AI8 oder
Prozentwert EIS6 (1 Byte)

Automation and Drives

LM




Elektroinstallation ) ) .
von A bis Z Projektierung in der ETS:

1.10.1 LOGO!-0AAL

LOGO! Konfiguration
EIB Analog Eingange
LOGO! Analog Eingange
EIB Analog Auzgange
EIE Digital Eingange
EIB Digital Asusganae

EIB Analog Eingange

Automation and Drives

LM

EIB Analog Eingange

D atentyp Analog Eingang &
Dratentyp Ainalog Eingang B
Dratentyp Analog Eingang 7

Dratentyp Analog Eingang 8

| Prozent (0.100%) / EISE =
| Prozent (0.100%) / E136 |
| Prozent (0.100%) / E136 |
| Prozent (0.100%) / EI56 =l
Prozent [0..100%]

EIB-Gleitkomma £ EISS

inaktiv

0k I Abbrechen Standard |rfc Hilfe

Copyright by Siemens AG A&D ET 2005
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Analoge Eingange am LOGO! |

Elektfoinsta"ai? , Analoge Eingange am LOGO! kdnnen liber das CM EIB/KNX
von IS

direkt auf den KNX/EIB ausgegeben werden.

z.B. Analoge Sensoren an Al1 und Al2
fur Temperatur- oder Helligkeitswert

LOGO! | KNX/EIB
Eingange fur LOGO! I Eingange flir KNX/EIB (Sensor)
Al AI2 .
Parametrierung zur

LOGO! DM8 | DM8 CM Umrechnung tber

CPU KNXEIB | CcM KNX/EIB notwendig!
................ I
SEEEEY T IEEEEES | EIB-Gleitkomma EIS5 (2 Byte)
sl ATEIE | All...AI2 oder
| Prozentwert EIS6 (1 Byte)
................ |

Copyright by Siemens AG A&D ET 2005 11



Elektroinstallation
von A bis Z

LOGO! Analog Eingange

Projektierung in der ETS:

1.10.1 LOGDM-DAAL

LOGO! Kantiquratian
EIB Analog Eingange

LOGO! Analog Eingange
EIE Analog Auszgange
EIE Digital Eingange
EIE Digital Auzgange

Automation and Drives

LM

p.dl
LOGO! Analog Eingange

Diatentyp Analog Eingang 1 LOGO! [ Prozent (0..100%) / E156 #li

: Hi i |
Zyklizch Senden in Min [D=Micht zenden] ID =
“Wwertanderung fr Senden Al I.I 0 e |
[0 = bei Wertanderung nicht zenden) =1
zu ubertragender E1B-#fert bei 1000 !255 j
2u ubertragender EIB-\Wert bei 0 ID j
Diatentyp Analog Eingang 2 LOGO! | EIB-Gleitkomma / EISS ~|

. e iz
Zyklizch Senden in Min [0=Micht zenden] iD =
“whertanderung fur Senden Al2 I.I 0 e |
[0 = bel Wertanderung richt zenden] BT
zul Libertragender E1B-wert bei 1000 i2DDD |
[in 0.1 er Schritken] L]
zul Libertragender E1B-wert bei O |-5EIEI = |
[in 0.1 er Schritken] |
D atentyp Analog Eingang 3 LOGO! | Prozent (0.100%) / E156 |

, o |
Zyklizch Senden in Min [0=Micht zenden] !EI = ﬂ

ak. I Abbrechen | Standard

Inta

Hilfe

Copyright by Siemens AG A&D ET 2005
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Analoge Ausgange am LOGO! |

E'ektmi“Sta"ai? , Analoge Ausgénge am LOGO! kdnnen als virtuelle Ausginge (AO1,
von IS

AO2) iiber das CM EIB/KNX auf den KNX/EIB ausgegeben werden.

Analoge Werte an AQ1und AQ2
z.B. Temperatur- oder Helligkeitswerte

LOGO! | KNX/EIB
Ausgéange fur LOGO! I Eingange flir KNX/EIB (Sensor)
Parametrierung zur
LOGO! DM8 | DM8 CM Umrechnung tber
CPU KNXEIB | CM KNX/EIB notwendig!
AO1,A02
iiamdiii EIB-Gleitkomma EIS5 (2 Byte)

AO1, AO2 oder
Prozentwert EIS6 (1 Byte)

Copyright by Siemens AG A&D ET 2005 13



EIB Analog Ausgange

Automation and Drives

LM

Elektroinstallation . . .
von A bis 7 Projektierung in der ETS:
X

LOGO! Konfiguration EIB Analog Ausgange

EIB Analog Eingange

LOGO! Analog Eingange

EIE Analog .ﬁ.ﬂsgér?geg Datentyp Analog Auzgang 1 IF'ru:uzent [0.100%) / EISE _Ll

EIB Digital Eingange =

EIB Digital Ausgange Zuklizch Senden in kin [0=Micht senden] |I:I j
Wertanderung fur Senden A01 I.I 0 |
[0 = bei Wertanderung nicht senden] =1
zu Ubertragender EIB-Awfert bei 1000 |255 ::j!
zu ibertragender E1B-\Wert bei 0 o j
Datentyp Analog Ausgang 2 I Prozent [0..100%] / EISE _ll

' L =]
Zuklizch Senden in kin [0=Micht zenden] |I:I =i
Wertanderung fur Senden A0 I.I 0 |
[0 = beiWertanderung nicht senden] |
zu Ubertragender EIB-wert bei 1000 |255 j
zu Libertragender E1B-Wert bei 0 o ﬁ
(] Abbrechen Standard | Hilfe:
Copyright by Siemens AG A&D ET 2005 14
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Digitale Eingange am LOGO! |

Elekthi"Sta"aXOI:. , Digitale Eingdnge am LOGO! kdnnen als Eingdnge tiber das CM
von IS

KNX/EIB direkt auf dem KNX/EIB ausgegeben werden.

Digitale Sensoren
z.B. Schaltkontakt

LOGO! | KNX/EIB
Eingange fur LOGO! I Eingange fur KNX/EIB (Sensoren)
Moo, 18 9. 112 113...116
Keine Parametrierung
LOGO! DM8 | DM8 CM uber CM KNX/EIB
CPU KNXIEIB notwendig!

11...116

Copyright by Siemens AG A&D ET 2005 15



Automation and Drives

Digitale Eingange am CM KNX/EIB |

Elekthi"Sta"aXOI:. , Digitale Eingdnge am EKNX/EIB konnen als Eingange (iber das CM
von IS

KNX/EIB auf das LOGO! ubertragen werden.

Digitale KNX/EIB-Sensoren
z.B. Schaltkontakt

LOGO! | KNX/EIB
Eingange fur LOGO! I Ausgange fur KNX/EIB
117..... 124
Parametrierung Uber
LOGO! DM 8 DM 8 CM CM KNX/EIB notwendig!
CPU KNX/EIB

117...124

Copyright by Siemens AG A&D ET 2005 16
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A
-0 Umsetzung von ereignisgetriggerte auf
~ | pegelgetriggerte Verarbeitung [~

Elektroinstallation LOGO! ist ein pegelgetriggertes System, KNX/EIB dagegen ist
von A bis Z

ereignisgetriggert
Bei LOGO werden alle Eingange zyklisch eingelesen.

Bei KNX/EIB wird ein Telegramm nur bei einer

Zustandsanderung ubertragen
Problem: Verarbeitung von 2 aufeinanderfolgenden Telegrammen, bei

denen jeweils der gleiche Signalwert libertragen wird (z.B. Signalwert = 1).
Da der Pegel des entsprechenden KNX/EIB Eingangs sich dadurch nicht
andert, wurde das Eintreffen des zweiten Telegramms auf der LOGO CPU
nicht erkannt.

Losung: In der LOGO-Parametriermaske der ETS-SW kann fir jeden
Digitaleingang ein sogenanntes Monoflop-Verhalten eingestellt werden. Das
bedeutet, ein Eingang fallt automatisch nach einer parametrierbaren Zeit
(Monoflopzeit Tm) in eine ebenfalls parametrierte Vorzugslage zurtick.

) ] . KNX/EIB Telegram
Beispiel mit Vorzugslage =0 value = 1 empfangen

-

4+t—>

T,,=1sec.

Copyright by Siemens AG A&D ET 2005 17
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EIB Digitale Eingange

Elektro'mt\zfﬂol:is 7 Projektierung in der ETS:
5

LOGO! Kanfiguration EIB Digital Eingange

EIB Analog Eing.%inglnjs

IE?BG;E;;;;ESZEESQQE Eingangstup EIB 117 |N|:|rmal LI

EIE Digital Eingange

EIB Digital Ausgangs Eingangstwp EIB 118 IMu:unu:uflu:up _'J
tonoflopzeit 118 [in 10 mz) |1 0 ﬁ
Yorzugslage 118 I i] _:l
Eingangstup EIB 113 lNu:urmaI _ﬂ
Eingangstup EIB 120 INDrmaI j
Eingangstup EIB 121 INu:urmaI _:I
Eingangstyp EIB 122 |N|:urmal __:_l
Eingangstup EIB 123 |N|:|lma| Ll
Eingangstup EIB 124 iNu:urmaI _ﬂ

0k I Ahbrechen Standard [ziie] Hilfe

Copyright by Siemens AG A&D ET 2005 18
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Digitale Ausgange |

E'ektmi“Sta"aﬂ? , Digitale Ausgdnge kénnen auch als virtuelle Ausgange (Q1 ... Q12)
von IS

uber das CM KNX/EIB auf dem KNX/EIB ausgegeben werden.

Digitale Ausgange
z.B. Lastschalter

LOGO!
Eingange fur LOGO!

KNX/EIB
Eingange flur KNX/EIB (Sensor)

Keine Parametrierung tber

LOGO! DM 8 DM 8 CM CM KNX/EIB notwendig!
CPU KNX/EIB

Copyright by Siemens AG A&D ET 2005 19
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Digitale Ausgange |

E'ektmi“Sta"aﬂ? , Digitale Ausgdnge kénnen als virtuelle Ausgange (Q13 ... Q16) iiber
von IS

das CM KNX/EIB auf dem KNX/EIB ausgegeben werden.

Digitale Ausgange
z.B. Lastschalter / Dimmer / Jalousieaktor

LOGO! | KNX/EIB
Eingange fur LOGO! I Eingange flur KNX/EIB (Sensor)
Parametrierung Uber
LOGO! DM 8 DM 8 CM CM KNX/EIB notwendig!
CPU KNX/EIB
normal

Dimmeransteuerung
Jalousie (Flankenauswertung)

Copyright by Siemens AG A&D ET 2005 20



Elektroinstallation ) ) .
von A bis Z Projektierung in der

1.10.1 LOGO-0AAL

LOGO! Kaonfiguration
EIE Analog Eingange

Digitale Ausgange

ETS:

Automation and Drives

LM

EIB Digital Ausgange

LOGOI Analog Eingange
EIB Analog Auzgange
ElIB Digital Eingange
EIB Digital Ausgange

Auzgangstyp EIB 0940
Auzgangstyp EIB 01142
Dimmgeschwindighkeit
Auzgangstyp EIB 013774

Auzgangstyp EIB 01516

| Marmal

| Dimmeransteuerung

I-.lalu:uu&ie [Flankenauswertung]

E2
E
[ —
[~
[

|-_|a||:|u$ie [Flankenauswertung]

Marmal
Dimmeransteuerung

Jalouzie [Flankenaugwertung)

Ok I Abbrechen Standard |nfa Hilfe

Copyright by Siemens AG A&D ET 2005
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Normal (Schalten)

Elektroinstallation
von A bis Z

LOGO! Digitalausgang wird als 1-bit Wert verwendet.

11 (Licht Eindaus)

R BO01 210 (EIB Licht Efa)
Taster LI ol
 HERE
RS -
Rem = off
|:|2|33 1)1/0 Licht EJ& Digital Ausgang EIB (10} Busgang 1 hik

Copyright by Siemens AG A&D ET 2005 22
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Dimmeransteuerung

Elektroinstallation 2 LOGO! Digitalausgdnge werden zu einem 4-Bit Wert zusammengefasst.
von A bis Z

12 (Dimmen Hellar)

011 (EIB Dimmen hellerdunklar)
I 1]
Taster

12 (Drimmen Dunkler)

Tastar I _E Bﬁ 0'102 (EIB Dimmen StartStopp)
- B
12
lon KNX/EIB
X[ x| x| x| x
[ T T Dimmgeschwindigkeit
(1...7)
“1" = heller
“0” = dunkler

“1” = Start
“0"=Stopp LOGO!

Auzgangztyp EIB Q1112 ! Dimmeransteuerning _:'_i
Dimmgeschwindigk.eit |1 j
Dﬂ34 111 Dirnrnen HYD Dirnrner Ausgang EIB (Q11) Ausgang 4 hit

Copyright by Siemens AG A&D ET 2005 23



Elektroinstallation
von A bis Z

Jalousie

4 LOGO! Digitalausgange werden fur die
komplette Jalousieansteuerung bendtigt.

IG (Jalousie AB fLamelle abdSTOR)

I

Werriegelung langer
kurzer T astendruck

=[u]u}e]
G

Automation and Drives

LM

Q15 (EIB Lamelle ABSSTORF)

Taster : ]
Langer Tasten- % L beiFlanke 1 :
druck *500ms EIB-Telegramm mit "1"
BOOS Q13 (EIB Jalousie Ab)
_ﬂ UL beiFlanke "1"
Fem = off EIB-Telegramm mit"1"
o050+
“erriegelung langer
19 (Jalousie AUFfLamelle auffSTOPR) kurzer Tastandruck
Q16 (EIB Lamelle AUF/STOPF)
I —
Taster & 0 | beiFlanke"1"
LAl e ElB-Telegramm mit "0O"
druck =500ms
Boor Q14 (EIB Jalousie Auf)
[ i} bei Flanke "1"
B 7 : S
B EIB-Telegramm mit "0
O0:E0+
Auzgangztyp EIB 013474 ]Jalu:uusie [Flankenauzwertung) L]
Auzgangztvp EIB 015416 JJaIn:nusie [Flank.enauzwertung) j
'_'E_’ISE 11113 Jalousie ab Digital Ausgang nur 1 EIE (Q13) Ausgandg (1 = ah) 1 hik
E_E_’h? 11113 Jalousie auf Digital &usgang nur 0 EIB (Q14) Ausgang (0 = Auf) 1 bik
LE_’ISE 1/1/4 Lamelle ab Digital Ausgang nur 1 EIE (Q15) Ausgang (1 = ah) 1 hik
112139 1/1/4 Lamelle auf Digital &usgang nur 0 EIB (Q16) Ausgang (0 = Auf) 1 bik
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Automation and Drives

Beispiele

Elektroinstallation

von A bis Z LOGO! CM KNXIEIB Einfugen

Schalten

Dimmen

Werte senden

LOGO -> KNXJEIB

(1Byte und 2 Byte)

Werte senden

KNX/EIB - LOGO (1Byte)
Jalousiesteuerung

Datum und Uhrzeit anzeigen
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Elektroinstallation
von A bis Z

Taster und Poti am LOGO! Aufsteller |

Schalter sind tastend und rastend ausgefiihrt!

Al1 : Dimmwert
senden

Copyright by Siemens AG A&D ET 2005

: Licht E/A

: Heller

: Dunkler

: Vorwahl1

- VVorwahl2

- Jalousie ab

: Jalousie auf

Al2

- Wert in °C

Automation and Drives
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Automation and Drives

LM

Ubersicht Kommunikationsobjekte

E'ektm'"sﬂffﬁ;s , Ubersicht aller verwendeten Kommunikationsobjekte im Beispielprojekt.
DZ_’133 111/0 Licht Ef&y Digital Ausgang EIE (10} Ausgang 1 bit
Dﬂ34 1111 Cimmen H/D Cimmer Ausgang EIB {Q11) Ausgang 4 bik
!:12136 1/1)3 Jalousie ab Digital Ausgang nur 1 EIE (Q13) Ausgang (1 = Al 1 hik
DﬂS? 1/1)3 Jalousie auf Digital Ausgang nur O EIE (Q14) Ausgang (0 = Auf) 1 hik
DﬂSB 1/1/4 Lamelle ab Digital Ausgang nur 1 EIR (Q15) Ausgang (1 = Ak 1 hik
DﬂSQ 1/1/4 Lamelle auf Digital Ausgang nur O EIE (Q16) Ausgang (0 = Auf) 1 hik
D?_14|:| Analog Eingang 1 LOGEO! Prozent 1 Byte
DZ_’HI 111/a Potiz in 2 Analog Eingang 2 LG EIE-Float 2 Bwte
DZ_’142 Analog Eingang 3 LOGO! Prozenk 1 Bwhe
EEHS &nalog Eingang 4 LOGo! Prozent 1 Byte
!:12144 1/1/5 Wt in s #nalog Eingang S EIE Prozent 1 Byte
EEHE #nalog Eingang 6 EIE Prozent 1 Byte
Dﬂ% #nalog Eingang 7 EIE Prozent 1 Byte
qu'? #nalog Eingana S EIE Prozent 1 Byte
mdrﬂ 1/1)2 Dirrerwett sekzen .., Analog Ausgang EIG 1 Praozent 1 Byte
Dﬂdrg Analog Ausgang EIB 2 Prozenk 1 Bwte
DﬂSD 1117 Drakum Draturn Masker 3 Bwte
DﬂSI 1/1/5 Zeit: Zeit Master 3 Bwte

Hauptgruppen

=& 1 Hauptgruppe
=88] 1 Mittelgruppe

----- 0 Licht Ef&

----- 1 Dimmen HiD
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Automation and Drives

KNX/EIB Prozentwert an LOGO! i

Elektroinstallation
von A bis Z

Beispiel 1:

Ein Wert in % soll von Anzeigeeinheit an das LOGO! Display ubergeben
werden.

.

b

- e
LOGO! 12/24Rc
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Elektroinstallation
von A bis Z

KNX/EIB Prozentwert an LOGO!

Automation and Drives

LM

— Meldungstest

Symbalwahlen I

Trabulatar, \Wert einzetzen

Zeile

~ Parameter

M eldungswechsel |Nein 'i

1 WERT-L...Es

Objekbwert abfragen: | Beiwisderanlauf = i

2

2

Zeichenzatz normal; lﬁ
Zeichenzatz selekhert: 11 vi

—dlarm

[ Alarm aktivieren
= mit &larmton

wetit e |gi'cisse| als “’I

= beldung st bei dlam sichtbar

Slarmuert: |l_'l

—Anzeigemodus

& et

Umrechnung von 1Byte Werten
(EIS6) in Anzeigeeinheit 5

T Tewt [Symbole)

ErLng

Anzeigewerte dndern |

tWertetbereichie |

UEESE

[~ Sendewerte

Unterer Grenzwert: ’U

Dberer Grenzwert; I1 oo

Schrithweite: i5
x|

i

notwendig:

Unterer Dbjekbwert: ID

finzeigewert: iD

\Dberer Obiekbert: |255 nzeigewert: l1 uli} /

Objektwert (1 Byte): 0-255 <

/—F' ang
Anzelgewert: 0_1 OO / Kammaverschigbung: Ikeine "i
. . Stellen var dem Komma: m
Prozentwerte sind relativ zum Stelen sch demKonma: [3 <]
Wertebereich des Ubertragenen
Yorbelegung 0K | Abbrechen | Hilke

Wertes.

Copyright by Siemens AG A&D ET 2005
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LM

\
-

KNX/EIB Prozentwert an LOGO!

Elektroinstallation
von A bis Z

Verkntpfungen mit Gruppenadresse

1.10.1 LoGO!-0a41 LIT 44  1/1/5  Werkin % Analog Eingang & EIB Prozent 1 Byle
1,10.2 anzeige-/Bediensinbeit, . Dﬂ 1 115 wWerk % Meldung 1 empfangen YWert 8 Bit 1 Byte
Di'l 17 115 Werk %% Meldung 1 senden YWert § Bit 1 Byte

Parameter LOGO! CM

LOGO! K.anfiguration EIB Analog Eingange

EIB Analog Eingange

LOGO! Analog Eingange i =
EIB Analog Ausginge Datentyp Analog Eingang & IF'ru:uzent [0.100%] / EISE j
CI0 Diicital EimnSens
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LM

KNX/EIB Prozentwert an LOGO!

Elektroinstallation 5|5 315 analoger Eingang fiir den %-Wert
von A bisZ
i
A5 (EIB Wiert in %) BO40 A2

YWertin % von EIB | &I Y AML

Prozentwett EISE cain =ie |7
Offeet=0
Foint =1

Anzeige des Analogverstarkerwerts BO11 als Meldetext.

High

BO11 xA

MELDETEXT hi

Fria =10 ~---
Quit = off

wam EIB

[BRO0AD- A, 1%

an EIB

[BO12-R0, 7.

-Meldetext:

&L €
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Automation and Drives

KNX/EIB Prozentwert an LOGO!

E'ektr°i"5t\f(','r‘;"2°|;s . Umrechnung des Analogwertes fiir den LOGO! Display Meldetext!

LOGO!Wertebereich 0-1000 = 0-100% durch
Nachkommastelle fir Display!

| BO10 [Analogverstirker] B x|
~Meldetext:
Parameter | Kgmmentari
Blockname I
Sensnrll:l...ﬂil‘-.f j
i~ Mezzbereich i - Parameter
Minimal 02l | Gain 1.00 2|
M aimal 1000 2= 1] | | Offset =1

Machkommasztellen bei Snzeige im Meldetext I j_|| +1234.5
C

[ ok | sbbechen | Hife |

LOGO! 12/24Rc
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Automation and Drives

LOGO! °C-Wert an Anzeigeeinheit

Elektroinstallation et .
vonAbisz Beispiel 2:

Ein analoger Wert in °C (PT100) simuliert vom rechten Poti (Al2) soll als

Meldetext in °C am LOGO!Display und in °C an Anzeigeeinheit angezeigt
werden.

12 .07 2008

1N 3737

-,
ol e |

F
—da’

LOGO! 12/24;;c
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LM

LOGO! °C-Wert an Anzeigeeinheit

E'ektminss‘gfﬂﬁ:isz Al2 als analoger Eingang fur das Poti. Umrechnung auf PT100 in

Analogverstarker BO12

Anzeige des Analogverstarkerwerts BO12 als Meldetext.

Wiert Potj 2 A2 AlZ (Poti 2 Wiert in °C am Display)

B4z AhiE
von LOGO in°c | &1 A aml
an Display Gain =2.5+ i
Offset=-500
Foint =1
High
i BO411 x4
MELDETEXT & W
Frio=10 —
Quit = off
wom EIB
(B010- A, 1%,
an EIB
(B2, )P
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LM

LOGO! °C-Wert an Anzeigeeinheit

Elektroinstallation ;3 rachnung des Analogwertes fiir den LOGO! Display Meldetext!
von A bis Z

LOGO!Wertebereich 0-1000 = -50,0°C - + 200,0°C (PT100-Bereich)

E BO12Z [Analogyerstirker] ]

X
[PaiiiEte | Kommentar |
Blocknarne I—
/ \
—
Sengzor IF'T1EIEI [proportional) )
~Mesd Tt - ~Parameter— -
i irimat EE— | | Gt 250 =il
B E] 2000 =1 1] || Gffset e |
-Einheit -Auflozung
¥ Celsius ol
" Farenheit {+ %01
Machkommastellen bei dnzeige im Meldetext I 1 ._E_Lli +1234.59
[T Schutz aktiy
0Kk |  Abbechen | Hire |

Copyright by Siemens AG A&D ET 2005
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LM

LOGO! °C-Wert an Anzeigeeinheit

Elektroinstallation
von A bis Z

Umrechnung des Analogwertes fur das KNX/EIB-Anzeigeeinheit!

LOGO!Wertebereich 0-1000 = -50,0°C - + 200,0°C (PT100-Bereich)

Datentyp Analog Eingang 2 LOGO! |EIB-Gleitkamma / EI55 Rd
: Rl =
yklizch Senden in Min [D=Micht senden) |EI =
Wiertanderung fur Senden A2 I.I 0 = |
[0 = b Wertanderung nicht zenden] =1
zu Lbertragender EIB-\wert bei 1000 IEDDD JeT |
in 0. 1er Schritten) i)
o ubertragender EIB-\w/ert bei |-5EIEI =]
[in 0.1er Schritten] F=|
1.10.1 LG, ., Dﬁl 41 1f1fa  Potizin®C  Analog Eingang 2 LOGO! EIB-Float 2 Byte
1.10.2 Anzei... EE.’I 2 1/1j6  Wertin®C  Meldung 2 empfangen 16 Bit Fliefikomma,.. 2 Bwte
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Elektroinstallation
von A bis Z

LOGO! °C-Wert an Anzeigeeinheit

Keine Umrechnung von 2Byte
Gleitkomma Werten (EIS5) in
Anzeigeeinheit notwendig.

KNX/EIB-Datenformat EIS5
Ubertragt die Daten bereits in
korrekter Dimension.

Copyright by Siemens AG A&D ET 2005
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|
Datei  Meldung = Hilfe
Meldung  Meldungstext Empfangstyp Sendetyp Benutzt
1 |WERT-HL.. 2% Wert 8 Bit Wert 8 Bit = Neu
k8 Poti [...1°C FlieBkomma 2 Byte  unbenutzt v - |
Meldungssp x|

~ Meldungstext Tk,

Symbolwahlen l Tiabulatar Werk einzetzen

- Meldungzwechszel: I Mein - l
Zeile .
1 [Poti #IL.TC Objekbwert abfragen:lBei ‘wiederanlauf 'l

2 Zeichenzatz normal: m
3 Zeichenzatz selektiert: I‘I vl

- Alarm

™ Alam aktiviersn e et
Wl

™ teldung izt nur ber Alam sichtbar

grozzer als

Alarmwert: l[l

—Anzeigemodus 1 Sendewerte
Anzeigewerte andermn | Wnterer Grenzwert: I'Bﬁ 088,525

x|
5

— Skalierung

Unterer Objekbwert: !D
Oberer Obijekbwert: ID

Anzeigewert: lD
Anzeigewert: ID

i~ Flielkommadarstellung

Kommaverschisbung: Ikeine 'i
Stellen war dem Komma: !4 vl
Stellen nach dem Komma: m

Yorbelegung ok | Abbrechen | Hilfe
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LOGO! Analogwert an KNX/EIB-Dimmer .

Elektroinstallation
von A bis Z

Beispiel 3:

Ein analoger Wert in % simuliert am linken Poti (Al1) soll Gber den
analogen Ausgang AO1 als Dimmwert an einen Dimmer Ubertragen

werden.
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LOGO! Analogwert an KNX/EIB-Dimmer

Automation and Drives

LM

Elektroinstallation LOGO! Analogausgang AOT1 als Prozentwert an KNX/EIB
von A bis Z

15 (et Wonwahl Multiplexern High
I hi

AQ1(EIB Dimmenuert setzen)

Schalter
B0
14 (et Waonnvahl bMultiplexen

7 i:— 401
Schalter
W1 =0+ -
WR=333
WI=GEG
W=g5
Faoint =0
Al (Poti 1 Dimmenwerd setzan) BO0S Al
AT
Poti 1 i_-?' AML
Zain =1.0+
Offset=0
Faint=0
LOGO! K.onfiguration EIB Analog Ausgange
EIB Analog Eingange
LOGO! Analog Eingangs
:=:I:|-'Eil:|'=- D atentup Analog Ausgang 1 |F'r|:|zent [0.700%] 4 EISE ﬂ
EIB Digital Eingange ; o ) / .
EIB Digital Ausginge Zyklizch Senden in Min [0=Micht zenden] |EI / =
whertanderung flr Senden AO01 |.| 0 |
[0 = bei Wertanderung nicht zenden] / =
2u Libertragender EIB-wert bei 1000 | 2585 / j
zu Ubertragender EIB-Mert bei 0 0 / ﬁ
1.10.1 LOGD!-08a1 _E_’I 43 1/1/2  Dimmerwert sekzen Ober Poki 1 #nalog Ausgang EIG 1 Prozent 1 Byte
1.10,10 Schalt- | Dimmakkor M S2E6E _E-’I 4 111z Wert, Kanal A a-bit Wert 1 Byte
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Elektroinstallation
von A bis Z

Automation and Drives

Zeit und Datum |

Datum und Uhrzeit konnen liber den KNX/EIB
synchronisiert werden. Dabei kann LOGO! als

Uhrzeit-Master
Uhrzeit-Slave

i 3
{5

Die LOGO! CPU sendet die aktuelle Uhrzeit an das CM EIB/KNX bei

eingesetzt werden.

LOGO! Anlauf
Zyklisch jede Stunde
Einstellung der Uhrzeit tiber lokale Tasten oder PC (Logosoft)

Wurde ein Uhrzeit-Master in der ETS projektiert, so wird ein
Telegramm uber den KNX/EIB gesendet.

Wurde kein Uhrzeitmaster projektiert, so wird
kein KNX/EIB Telegramm verschickt.
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LM

Zeit und Datum

Elektroinstallation Verkntpfung der Gruppenadressen in ETS fir die Anzeige von Uhrzeit
von A bis Z : : : :
und Datum in Anzeigeeinheit
1.1001 LoGaD!-04aa1 EE_’I 50 117 Dakurmn Daturn Masker 3 Byte
1.10.2 Anzeige-/Bediensinbet ... EE_’I 3 117 Datum Meldung 3 empfangen Dratum 3 Byte
1.10.1 LOGOI-DAAT O st 1j1/s Zeit Zeit Master 3 Byte
1.10.2 Anzeige-/Bedieneinbeit ... DI_’I 4 118 Uhrzeit Meldung 4 empfangen Feit 3 Byte
X
Datei Meldung Extras  Zeichensitze Hilfe %
Meldung  Meldungstext Empfangstyp Sendetyp Benutzt
1 |[WERT-HL...2% Wert 8 Bit Wert 8 Bit I Meu
2 |Poti -WL...7C FlieBkomma 2 Byte  unbenutzt ¥
unbenutzt v Bearbeiten |
4| -L..] Zeit unbenutzt ~ .
- — Lazchen |
Meldungsspezifische Einstellungen {(Datum) 5[
r Meldungstext — Parameter
» Symbol wahlen I Tiatulatar I et einsetzen Meldungswechsel:lNEin vI
il
1 Obijektwert abfragen:lBeiWiederanIauf 'I
2 Zeichengzatz normal:|1 'I
] Zeichenzatz selekliert:|1 'I
— Mullunterdriickung Format
| | ™ Monate D atum: ITT.MM.JJ 'I
" Tage Jahre: |4-stellig YI
— Beizpiel
- 05. 0. 2004

Waorbelegung | ak I Abbrechen Hilfe
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